
Pellets richtig

Checkliste:

So lagern Sie 

Die kennen sich aus im Lagerhaus. 

Sicherheit beachten

• Lagerraum nicht dauerhaft betreten  

(CO-Gefahr bei großen Lagern)

• Lagerraum muss dauerhaft belüftet sein (am  
besten über Füllstutzen ins Freie)

• Warnhinweise bei Pellets-Lagerraum anbringen

• Kein o�enes Feuer oder Rauchen im Lagerbereich

• Elektrische Anlagen staubgeschützt ausführen

• Nur zertifizierte Pellets verwenden (z. B. ENplus)

• Befestigung der Füllstutzen kontrollieren

• Lagerraum vor Befüllung prüfen

• Füllstand regelmäßig kontrollieren

Lieferung & Befüllung

Regelmäßige Kontrolle

• Sichtprüfung auf Feuchtigkeit oder Schimmel

• Geruch prüfen (mu�ig = Problem)

• Staubentwicklung beobachten

• Fördertechnik und Lagerraum regelmäßig reinigen

Umgebung & Klima

• Temperatur möglichst konstant halten

• Luftfeuchtigkeit unter ca. 65 %

• Keine Lagerung im Freien ohne Schutz

• Säcke unbeschädigt und dicht verschlossen

• Lose Pellets nur in geeignetem Lagerraum oder 

Silo lagern

• Mindestabstand zu Wänden einhalten 
(ca. 5–10 cm)

• Nicht direkt neben Wärmequellen lagern

• Ältere Pellets zuerst verwenden  
(„First in – First out“)

Lagerung der Pellets

• Trocken und gut belüftet (keine Feuchtigkeit)

• Keine direkte Bodenberührung  

(Palette oder Unterlage verwenden)

• Staubdicht, aber nicht luftdicht abgeschlossen

• Vor Wasser (z. B. Rohrbruch, Kondenswasser) 
geschützt

• Keine o�enen Abflüsse oder Bodenfeuchte

• Kein Licht im Lagerraum erlaubt

Lagerraum vorbereiten

Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten. 


